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Clima Rain & una pergola con telo in PVC retraibile, dal design compatto. Facile e veloce da installare é predisposta per
Uilluminazione led nei traversi e per il montaggio di vetrate scorrevoli e tende verticali. Dimensione piantane 120 x 118 mm

Clima Rain is a pergola with a retractable PVC fabric and compact design. It is quick and easy to install. It is possible to put LED
lighting in the crossbars and to implement it installing sliding glass systems and vertical awnings. Pillars size 120 x 118 mm

Clima Rain ist eine Pergola mit einer versenkbaren PVC-tuchund kompaktem Design. Es lasst sich schnell und einfach
installieren und ist fir die LEDBeleuchtung in den Querstreben sowie fir den Einbau von Glasschiebesystem und
Vertikalmarkisen konzipiert. Pfosten von 120 x 118 mm

Clima Rain




Clima Rain

Adatto all’installazione in

Designed to install in e Geeignet zur Installation

T

Configurazioni possibili

Configurations ¢ Montage Optionen

>ty

Dimensioni massime

Maximum dimensions ¢ Maximale Abmessunaen

L 1300 x S 700 cm
W 1300 x P 700 cm
B 1300 x A 700 cm

H.TOT|

L = Larghezza ¢ Width e Breite

S = Sporgenza ¢ Projection ¢ Ausfall

H = Altezza del pilastro sotto la gronda ¢ Pillar height under the gutter
e Hohe des Pfostens unter der Dachrinne

H.TOT= Altezza totale ¢ Total height ® Gesamt Hohe

Caratteristiche
Specifications e Spezifikationen

¢ La pergola offre 3 diverse possibilita di composizione addossata a
parete. Una soluzione composta da un modulo unico che consente
una dimensione massima L 450 x S 700 cm, due moduli affiancati
con dimensioni massime di L 900 x S 700 cm ed una terza soluzione
affiancando 3 moduli per ottenere una dimensione massima di L 1300 x
S 700 cm.

¢ Guide laterali in alluminio estruso

e Struttura perimetrale in alluminio estruso

e Gronda autoportante per scarico acqua

¢ Accessori in alluminio pressofuso verniciati

¢ Telo di copertura con chiusura ad impacchettamento

» Tutti gli elementi di alluminio sono verniciati secondo il processo
QUALICOAT

* Protezione solare che non puo garantire la tenuta stagna contro 'acqua
e la neve

¢ The pergola offers 3 different composition options attached to the wall
One solution consists of a single module that allows for a maximum
size of W 450 x P 700 cm, two adjacent modules with a maximum size
of W 900 x P 700 cm, and a third solution by placing 3 modules side by
side to achieve a maximum size of W 1300 x P 700 cm.

¢ Guide rails in extruded aluminum

e Perimeter structure in extruded aluminum

¢ Self-supporting gutter for water drainage

¢ Painted die-cast aluminum accessories

e Cover sheet with folding closure

¢ All aluminum elements are painted according to the QUALICOAT
process

e Sunscreen that cannot guarantee watertigh and snow integrity

¢ Die Pergola bietet 3 verschiedene Montagemdglichkeiten an der Wand.
Eine Losung besteht aus einem einzigen Modul mit einer maximalen
GrofBe von B 450 x A 700 cm, zwei nebeneinander liegende Module mit
einer maximalen Grof3e von B 900 x A 700 cm und eine dritte Losung,
indem 3 Module nebeneinander gestellt werden, um eine maximale
Grofe von B 1300 x A 700 cm zu erreichen

e Fiihrungsschienen aus stranggepresstem Aluminium

e Perimeterstruktur aus stranggepresstem Aluminium

¢ Selbsttragende Rinne zur Wasserableitung

e Zubehor aus lackiertem Aluminium-Druckguss

e Deckblatt mit Zipverschluss

¢ Alle Aluminiumelemente sind entsprechend lackiert, QUALICOAT-
Verfahren

* Sonnenschutzsystem, garantiert nicht die Schnee-und
Wasserdichtung
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