Clima 120 & una pergola orizzontale, con telo lasco, profili e piantane da 120 x 120 mm. A differenti possibilita di attacco.
Offre la possibilita di realizzare coperture di grandi dimensioni

Clima 120 is a horizontal pergola with loose fabric and 120 x 120 mm pillars. It has several mounting options and can cover large areas

Clima 120 ist eine horizontale Pergola mit lockerem Tuch, mit Profilen und Stiitzen von 120 x 120 mm.
Mit verschiedenen Befestigungsméglichkeiten bietet sie die Option, groBfléchige Uberdachungen zu realisieren

Clima 120



Clima 120

Adatto all’installazione in

Designed to install in e Geeignet zur Installation
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Configurazioni possibili

Configurations ¢ Montage Optionen

»ale

Dimensioni massime

Maximum dimensions ¢ Maximale Abmessungen

L 700 x S 700 cm
W 700 x P 700 cm
B 700 x A 700 cm

\’ﬁ MODELLO AUTOPORTANTE
SELF-STANDING MODEL
SELBSTTRAGEND MODELL

L = Larghezza ¢ Width e Breite

S = Sporgenzae Projection e Ausfall
H = Altezza ¢ Height ¢ Hohe

Caratteristiche

Specifications e Spezifikationen

» Kit motorizzazione esterno con cavo d’acciaio: Motore meccanico e
Motore radio e radiocomando monocanale (Optional)

¢ Profilo 120 x 120 mm compatibile con la gamma di sistemi verticalie
vetrate panoramiche Gaviota

¢ Omologato per dimensioni massime di L 700 x S 700 cm con 2 guide

¢ Dimensione massima 3 guide L 1200 x 700 cm

« Versatilita e facilita nel montaggio

 Possibilita di utilizzare un profilo porta tessuto a quattro ogive per
rendere il prodotto impermeabile all’acqua

* Per modello “addossata a parete”, contattare U'ufficio tecnico

e External motorization kit with steel cable: Mechanical motor, Radio
motor and single-channel radio control (Optional)

® 120 x 120 mm profiles compatible with Gaviota’'s range of vertical
systems and glass curtains

e Approved for maximum dimensions of W 700 x P 700 cm with 2 guides

e Maximum dimensions for 3 guides W 1200 x P 700 cm

e Easy to install

¢ Possibility of installing a second upper canvas with a protective
function, forming a thermal insulation chamber

e For the “wall-mounted” model, contact the technical department

e Externer Motorisierungssatz mit Stahlseil: Mechanischer Motor,
Funkmotor und Einkanal-Funksteuerung (Optional)

e Profil 120 x 120 mm kompatibel mit der Reihe der vertikalen Systeme
und Gaviota Panoramafenster

e Zugelassen fir maximale Abmessungen mit einer Breite von B 700 x A
700 cm mit 2 Fihrungen

e Maximale Abmessungen fur 3 Fiihrungen B 1200 x A 700 cm

o Vielseitigkeit und einfache Montage

o Mdglichkeit der Verwendung eines Stofftiirprofils mit vier Ogiven fur
Machen Sie das Produkt wasserundurchlassig

e Fir das Modell "Wandmontage” wenden Sie sich an die technische
Abteilung
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CLASSE IlI-11-1

Class * Klasse

EN 13561
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