
NexusNexus

Tenda a caduta con sistema di chiusura laterale del telo mediante cerniera,
progettata per garantire una resistenza ottimale al vento

Drop-down awning with a lateral fabric closure system using a zipper, designed to
ensure optimal wind resistance

Fallmarkise mit seitlichem Tuchverschlusssystem durch Reißverschluss, konzipiert
für eine optimale Windbeständigkeit



Nexus
Adatto all’installazione in
Designed to install in • Geeignet zur Installation

Configurazioni possibili 
Configurations • Montage Optionen
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C L A S S E  I I I 
Class • Klasse

Dimensioni massime
Maximum dimensions • Maximale Abmessungen

•	Comando con Motore Elettronico e telecomando incluso nel 
prezzo

•	Su richiesta Motore Elite I-Solar e Elite I Screen Antiobstacle  
compreso di pannello solare (Optional) 

•	Grande resistenza al vento
•	Tessuti con zip laterale di tenuta alla spinta del vento
•	Possibilità di scegliere tra guida stretta da 35 mm e guida larga da 

50 mm
•	Possibilità di scegliere tra cassonetto quadrato e/o cassonetto 

curvo

Caratteristiche 
Specifications • Spezifikationen

L = Larghezza • Width • Breite
H = Altezza • Height • Höhe

•	Electronic motor-controlled and remote control included in the price
•	Upon request, Elite I-Solar engine including solar panel (Optional) 
•	Great wind resistance
•	Fabrics with side zipper for wind resistance
•	Possibility to choice between guide 35 mm or 50 mm
•	Possibility to choose between square box or round box

•	Steuerung mit elektronischem Motor und Fernbedienung im Preis 
inbegriffen

•	Auf Anfrage, Elite I-Solar Motor inklusive Solarpanel, zusätzlich 
(Optional) 

•	Großer Windwiderstand
•	Stoffe mit seitlichem Reißverschluss für Windbeständigkeit
•	Möglichkeit zwischen Führung H 35 mm, Führung H 50 mm
•	Möglichkeit, zwischen quadratischer Box oder runder Box

L 600 x  H 500 cm
W 600 x H 500 cm
B 600 x H 500 cm

H

Cassonetto 
 Box 

Kassettenbox

Opzione guida • Guide option • Führungsoption Rullo • Tube 
Rolle L x H • W x H 

B x H

80
Guida, Guida H 35 mm Zip
Guide, H 35 mm Guide Zip 

Führung, Führung H 35 mm Zip
Ø47 200 x 200

100
Guida H 35 mm Zip, Guida H 50 mm Zip

Guide, H 35 mm Guide Zip, H 50 mm Guide Zip 
Führung H 35 mm Zip, Führung H 50 mm Zip

Ø70 400 x 350

Ø78 400 x 270

130
Guida, Guida H 35 mm Zip, Guida H 50 mm Zip
Guide, H 35 mm Guide Zip, H 50 mm Guide Zip 
Führung H 35 mm Zip, Führung H 50 mm Zip

Ø70 400 x 350

Ø78 400 x 270

Ø85 600 x 500


